
あったらいいな…を

取り揃えています。

道具箱を

ぜひ開いてみて下さい。



※写真は取付イメージです
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カーナビ用品
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本誌記載の価格は納入金額(税抜)です。

BE-619-

厚さ　：0.065mm

粘着力：2.45N/25mm

色：青色

4-①　品番：BE619-100　　仕様：幅100mm x 長さ100m　青色

4-②　品番：BE619-200　　仕様：幅200mm x 長さ100m　青色

4-③　品番：BE619-300　　仕様：幅300mm x 長さ100m　青色

4-④　品番：BE619-400　　仕様：幅400mm x 長さ100m　青色

4-⑤　品番：BE619-500　　仕様：幅500mm x 長さ100m　青色

4-⑥　品番：BE619-600　　仕様：幅600mm x 長さ100m　青色

4-⑦　品番：BE619-1000　 仕様：幅1000mm x 長さ100m　青色

4

表面保護フィルム

耐可塑剤性、耐候性、耐水性・耐薬品性にすぐれ、部品等の膨張収縮に追随します。青色、乳白
色、粘着性、用途に応じて使い分けができるラインナップを用意しています。

カネロン　ＢＥ619　シリーズ

厚み
(mm)

厚い

薄い

粘着力 0
（Ｎ/25mm）

弱い 強い

0.025

5 6 71 2 3 4

0.150

0.125

0.100

0.075

0.050

カネロン PE608（乳白）

粘着力：1 .96 N / 25 mm

厚み：0.065 mm

カネロン BE708（青）

粘着力：1 .96 N / 25 mm

厚み：0.07 mm

カネロン WG103（白）

粘着力：1 .96 N / 25 mm

厚み：0.1mm

カネロン BE619（青）

粘着力：2 .45 N / 25 mm

厚み：0.065 mm

スミロン E-75MB（青）

粘着力：3 .2N / 25 mm

厚み：0.07 mm

スミロン V-325（白）

粘着力：2 .5 N / 25 mm

厚み：0.13 mm

カネロン PE950（透明）

粘着力：6 .85 N / 25 mm

厚み：0.07 mm

≪自動車塗膜用≫

スミロン VE-303（白）

粘着力：5 .6 N / 25 mm

厚み：0.05 mm



PE-950-　※ 50m巻です

厚さ　：0.07mm

粘着力：6.86N/25mm　（強粘着　※ウッドパネルには適しません）

色：透明

ダッシュボードまわりの作業に適した強粘着タイプです。内装のシボシボ面にもしっかり粘着。

5-①　品番：PE950-100　　仕様：幅100mm x 長さ50m　透明

5-②　品番：PE950-200　　仕様：幅200mm x 長さ50m　透明

WG-103　※ 50m巻です

厚さ　：0.1mm

粘着力：1.96N/25mm（弱粘着）

色：白色

しっかりとした厚み（0.1mm）により、擦り傷、当たり傷に強い部類に入ります。

5-③　品番：WG103-100　　仕様：幅100mm x 長さ50m　白色

5-④　品番：WG103-200　　仕様：幅200mm x 長さ50m　白色

BE-708-

厚さ　：0.07mm

粘着力：1.96N/25mm（弱粘着）

色：青色

弱粘着タイプのBE708-もラインナップ。用途に応じた使い分けができます。

5-⑤　品番：BE708-100　　仕様：幅100mm x 長さ100m　青色

5-⑥　品番：BE708-200　　仕様：幅200mm x 長さ100m　青色

PE-608-

厚さ　：0.065mm

粘着力：1.96N/25mm（弱粘着）

色：乳白色

弱粘着タイプのPE608-もラインナップ。用途に応じた使い分けができます。

5-⑦　品番：PE608-100　仕様：幅100mm x 長さ100m　乳白色

5-⑧　品番：PE608-200　仕様：幅200mm x 長さ100m　乳白色

5

カネロン　ＰＥ950　シリーズ

カネロン　ＷＧ103　シリーズ

カネロン　ＢＥ708　シリーズ

カネロン　ＰＥ608　シリーズ



E-75MB-

厚さ　：0.07mm

粘着力：3.2N/25mm

色：青色

6-①　品番：E-75MB-100　　仕様：幅100mm x 長さ100m　青色

6-②　品番：E-75MB-200　　仕様：幅200mm x 長さ100m　青色

6-③　品番：E-75MB-300　　仕様：幅300mm x 長さ100m　青色

6-④　品番：E-75MB-400　　仕様：幅400mm x 長さ100m　青色

6-⑤　品番：E-75MB-500　　仕様：幅500mm x 長さ100m　青色

6-⑥　品番：E-75MB-600　　仕様：幅600mm x 長さ100m　青色

6-⑦　品番：E-75MB-1000　 仕様：幅1000mm x 長さ100m　青色

6-⑧　品番：E-75MB-1200　 仕様：幅1200mm x 長さ100m　青色

V-325-

厚さ　：0.13mm

粘着力：2.5N/25mm

色：白色

軟質PVCで従来商品と比較して厚手（0.13mm）のため、強度と柔軟性を兼ね備えています。

6-⑨　品番：V-325-200　　仕様：幅200mm x 長さ100m　白色

VE-303W-

厚さ　：0.05mm

粘着力：5.6N/25mm

色；白色

6-⑩　品番：VE-303W-200　　仕様：幅200mm x 長さ100m　白色

6

レールダスト、鳥虫類糞、酸性雨から保護するため、自動車の運搬、保管中の塗膜保護に最適で
す。

スミロン　ＶＥ-303Ｗ　シリーズ

スミロン　Ｅ-75ＭＢ　シリーズ

ポリエチレンを支持体とした表面保護テープです。焼却時に有毒ガスを発生しません。ステンレス
やアルミ板などの金属板及び各種化粧板などの運搬、加工時の表面保護に最適です。また、剥離性
が良いため、作業性に優れております。

スミロン　Ｖ-325　シリーズ



7-①　品番：MSKR550　　仕様：縦550mm x 長さ35m　  10巻入

7-➁　品番：MSKR750　　仕様：縦750mm x 長さ35m　  10巻入

7-③　品番：MSKR1000 　仕様：縦1000mm x 長さ35m　10巻入

7-④　品番：MSKR1500　 仕様：縦1500mm x 長さ35m　5巻入

7-⑤　品番：MSKR2100　 仕様：縦2100mm x 長さ35m　5巻入

作業中、ちょっとお車を動かしたいときの必須アイテム！　

7-⑥　品番：HC002S　　仕様：シャワーキャップタイプ　100ヶ入

整備工場の必需品！　道具箱では200枚単位で小分けにしてご提供いたします。

7-⑦　品番：FM001　　仕様：450mm x 600mm 紙製 (200枚入)

7

フロアマット

カバー・マスキング

自動車補修用マスカー

作業の必需品！軽量で手切れがよく、途中から折りたたまれているため一人で養生作業ができま
す。

ハンドルカバー



箱入りタイプのため、1枚ずつ取り出してお使いいただけます。

8-①　品番：SC002H　　仕様：箱入りタイプ (200枚入)

テープの引き出しが軽く、手切れ性に優れ、100℃、30分間の乾燥に耐えます。

8-➁　品番：KB1218　　仕様：幅12mm x 長さ18m　100巻入

8-③　品番：KB1818　　仕様：幅18mm x 長さ18m　70巻入

8-④　品番：KB2418　　仕様：幅24mm x 長さ18m　50巻入

8-⑤　品番：KB3018　　仕様：幅30mm x 長さ18m　40巻入

8-⑥　品番：KB5018　　仕様：幅50mm x 長さ18m　20巻入

取り扱いやすいロール状での提供になります。※ “オス”タイプと“メス”タイプをご用意！

8-⑦　品番：AKMG-16 O　　仕様：幅16mm x 長さ25m　オス

8-⑧　品番：AKMG-25 O　　仕様：幅25mm x 長さ25m　オス

8-⑨　品番：AKMG-50 O　　仕様：幅50mm x 長さ25m　オス

8-⑩　品番：AKMG-16 M　　仕様：幅16mm x 長さ25m　メス

8-⑪　品番：AKMG-25 M　　仕様：幅25mm x 長さ25m　メス

8-⑫　品番：AKMG-50 M　　仕様：幅50mm x 長さ25m　メス

8

シートカバー

面ファスナー

マスキングテープ

AKテープは、アラコーが手掛けるオリジナル面ファスナー。およそ40年にわたり提供
しております。（マジックテープは株式会社クラレの登録商標です）



手切れ性が良く、耐候性にすぐれています。必要に応じた分だけ使える、１ヶ単位での販売です。

9-①　品番：KS-165-5025　仕様：幅25mm x 長さ25m　緑色（1ヶ単位）

9-②　品番：GT7112-25　仕様：幅25mm x 長さ11m　厚さ1.2mm　灰色

9-③　品番：GT7112-50　仕様：幅50mm x 長さ11m　厚さ1.2mm　灰色

9-④　品番：ST5931-25　仕様：幅25mm x 長さ15m　厚さ1mm　黒色

9-⑤　品番：ST5931-50　仕様：幅50mm x 長さ15m　厚さ1mm　黒色

VT-Aは薄肉タイプのハーネス集束用テープで、表面に梨地加工がされています。

9-⑥　品番：VT-A　仕様：幅19mm x 長さ20m　黒色（10巻入）

9

テープ類

養生テープ

アクリルフォーム両面テープ

耐候性、耐水性・耐薬品性にすぐれています。エンブレム等内外装部品の接着にお使いいただけま
す。

スーパーブチルテープ

ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープで
す。

梨地テープ



電気絶縁用ビニールテープ

難燃性・電気絶縁性にすぐれており、コーナー局面への巻き付け使用ができます。

10-①　品番：NITTO-223S　仕様：幅19mm x 長さ20m　黒色（10巻入）

アセテート基材粘着テープ

アセテートクロスにアクリル系粘着剤を塗布した絶縁テープです。1巻から販売いたします。

10-➁　品番：NITTO-No.5　　仕様：幅19mm x 長さ20m　黒色（1巻）

※ 19mm幅は1巻から販売いたします。

10-➂　品番：TESA51608-19　  仕様：幅19mm x 長さ25m（16巻入）

10-④　品番：TESA51608-19T　仕様：幅19mm x 長さ25m（1巻入）

10-⑤　品番：TESA51608-9 　   仕様：幅  9mm x 長さ25m（32巻入）

4色設定あり。幅 約900mm x 長さ5m　内装加工のしやすい、のり付カーペットです。

10-⑥　品番：ピュアブラック　仕様：幅 約900mm x 長さ5m

10-⑦　品番：チャコール　　　仕様：幅 約900mm x 長さ5m

10-⑧　品番：ライトグレー　　仕様：幅 約900mm x 長さ5m

10-⑨　品番：ベージュ　　　　仕様：幅 約900mm x 長さ5m

10

オーディオ取付部材

のり付きカーペット

ビニールテープ・アセテートテープ

ハーネス結束用　テサテープ

表面がPET繊維で起毛されているゴム系の粘着材のハーネス結束用テープです。制振効果もありま
す。19mm幅、9mm幅、用途に応じて使い分けできます。



※扱いやすい5枚入りと、35枚入りの2種類を用意しました。

11-①　品番：NITTO-687-5　  仕様：幅300mm x 長さ500mm　厚さ5mm（5枚入）

11-②　品番：NITTO-687-35　仕様：幅300mm x 長さ500mm　厚さ5mm（35枚入）

※扱いやすい5枚入りと、50枚入りの2種類を用意しました。

11-③　品番：D-300N-5　  仕様：幅250mm x 長さ500mm　厚さ1.5mm（5枚入）

11-④　品番：D-300N-50　仕様：幅250mm x 長さ500mm　厚さ1.5mm（50枚入）

振動音を防ぐ防音シート、振動の発生しているところに貼るだけです。

11-⑤　品番：M-3500　仕様：幅300mm x 長さ400mm（5枚入）

11

エプトシーラー

耐熱性・耐候性・耐薬品性にすぐれたシール材です。圧縮しやすく、すぐれた水密・気密特性があ
ります。

レジェトレックス

接着剤が不要で、凹凸面にもなじみます。パネル面積の30%程度に貼り付けるだけで効果が得られ
ます。

オトナシート



超軽量でしなやかに曲がり、しかもつぶれにくい構造です。
配線保護、セキュリティ装置の配線などに活躍中。
パッケージ中央に取出口を設けました。商品がばらけることなく保管できます。

スリット付きで作業に便利です。

材質：ポリプロピレン（難燃）　定格温度：-40℃～95℃

12-①　品番：NCT-03　　仕様：直径3.2mm　  長さ100m

12-②　品番：NCT-05　　仕様：直径5.1mm　  長さ100m

12-③　品番：NCT-07　　仕様：直径7.4mm　  長さ50m

12-④　品番：NCT-10　　仕様：直径10.7mm　長さ50m

12-⑤　品番：NCT-13　　仕様：直径13.2mm　長さ40m

12-⑥　品番：NCT-15　　仕様：直径15.2mm　長さ40m

12-⑦　品番：NCT-19　　仕様：直径19.5mm　長さ20m

12-⑧　品番：NCT-22　　仕様：直径 22.1mm  長さ20m

12-⑨　品番：CTS-05　　仕様：5φ　  50ヶ入

12-⑩　品番：CTS-07　　仕様：7φ　  50ヶ入　

12-⑪　品番：CTS-10　　仕様：10φ　50ヶ入 

12-⑫　品番：CTS-13　　仕様：13φ　50ヶ入

12-⑬　品番：CTS-15　　仕様：15φ　50ヶ入

耐熱・対候グレードなのに低価格。1袋＝100本入での販売です。

取り扱いやすい数量で用途に応じて使い分けできます。

12-⑭　品番：MCB-100B-T　仕様：幅2.5mm x 長さ102mm　100本入

12-⑮　品番：MCB-150B-T　仕様：幅2.5mm x 長さ152mm　100本入

12-⑯　品番：MCB-200B-T　仕様：幅2.5mm x 長さ202mm　100本入

12-⑰　品番：MCB-250B-T　仕様：幅2.5mm x 長さ252mm　100本入

12

コルゲートチューブの固定や、ケーブルの結束の定番です。その中でも「道具箱」では、とくにコ
ルゲートチューブの固定に便利なサイズを取り揃えました。

ケーブルクランプ・配線止め

結束バンド

配線・保護 / 結束

コルゲートチューブ



13-① 13-②

品番：AGT-ミニ-7.5A 品番：AGT-ミニ-10A

商品：ミニヒューズ取出し電源 商品：ミニヒューズ取出し電源

　　　 7.5A（10本入） 　　　 10A（10本入）

13-➂ 13-④ 13-⑤

品番：AGT-ミニ-15A 品番：AGT-ミニ-20A 品番：AGT-低背-7.5A

商品：ミニヒューズ取出し電源 商品：ミニヒューズ取出し電源 商品：低背ヒューズ取出し電源

　　　 15A（10本入） 　　　 20A（10本入） 　　　 7.5A（10本入）

13-⑥ 13-⑦ 13-⑧

品番：AGT-低背-10A 品番：AGT-低背-15A 品番：AGT-低背-20A

商品：低背ヒューズ取出し電源 商品：低背ヒューズ取出し電源 商品：低背ヒューズ取出し電源

　　　 10A（10本入） 　　　 15A（10本入） 　　　 20A（10本入）

13-⑨ 13-⑩ 13-⑪

品番：AGT-平型-10A 品番：AGT-平型-15A 品番：AGT-平型-20A

商品：平型ヒューズ取出し電源 商品：平型ヒューズ取出し電源 商品：平型ヒューズ取出し電源

　　　 10A（10本入） 　　　 15A（10本入） 　　　 20A（10本入）

13

ヒューズ取り出し電源

ヒューズボックスからの電源取
り出しに便利な、ヒューズ電源
を各種ラインナップ。用品取付
などに重宝します。それぞれ、
10本入で用意しています。



自動車用電源で多用される配線材です。本体色 ご指定下さい。

《 電源ケーブル 0.75 SQ　100m巻 》

14-①　品番：SIC-01　仕様：赤色　0.75 SQ　長さ100m

14-②　品番：SIC-02　仕様：黒色　0.75 SQ　長さ100m

14-③　品番：SIC-03　仕様：青色　0.75 SQ　長さ100m

14-④　品番：SIC-04　仕様：緑色　0.75 SQ　長さ100m

14-⑤　品番：SIC-05　仕様：白色　0.75 SQ　長さ100m

14-⑥　品番：SIC-06　仕様：橙色　0.75 SQ　長さ100m

14-⑦　品番：SIC-07　仕様：黄色　0.75 SQ　長さ100m

《 電源ケーブル 1.25 SQ　100m巻 》

14-⑧　品番：SIC-11　仕様：赤色　1.25 SQ　長さ100m

14-⑨　品番：SIC-12　仕様：黒色　1.25 SQ　長さ100m

14-⑩　品番：SIC-13　仕様：青色　1.25 SQ　長さ100m

14-⑪　品番：SIC-14　仕様：緑色　1.25 SQ　長さ100m

14-⑫　品番：SIC-15　仕様：白色　1.25 SQ　長さ100m

14-⑬　品番：SIC-16　仕様：橙色　1.25 SQ　長さ100m

14-⑭　品番：SIC-17　仕様：黄色　1.25 SQ　長さ100m

《 電源ケーブル 0.5 SQ　100m巻 》

14-⑮　品番：SIC-41　仕様：赤色　0.5 SQ　長さ100m

14-⑯　品番：SIC-42　仕様：黒色　0.5 SQ　長さ100m

14-⑰　品番：SIC-43　仕様：青色　0.5 SQ　長さ100m

14-⑱　品番：SIC-44　仕様：緑色　0.5 SQ　長さ100m

14-⑲　品番：SIC-45　仕様：白色　0.5 SQ　長さ100m

14-⑳　品番：SIC-46　仕様：橙色　0.5 SQ　長さ100m

14-㉑　品番：SIC-47　仕様：黄色　0.5 SQ　長さ100m

《 ダブルコード　赤・黒　100m巻 スピーカー用》

14-㉒　品番：VFF-01　仕様：赤・黒色　0.5 SQ　長さ100m

14-㉓　品番：VFF-02　仕様：赤・黒色　0.75 SQ　長さ100m

14-㉔　品番：VFF-03　仕様：赤・黒色　1.25 SQ　長さ100m

ケーブルの取り回しに便利な、コードレールも用意しております。

*巾5.3mm　　高さ5mm

14-㉕ 14-㉖
品番：SCR-250 品番：SCR-500

商品：シングルコードレール 商品：シングルコードレール

　　（長さ250mm　10本） 　　（長さ500mm　10本）

　　　*下面両面テープ付 　　　*下面両面テープ付
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コードレール

電源配線材

電源配線



配線のより確実な結線・保護に！　定評のあるエーモン工業製の商品をラインナップ。

15-① 15-② 15-③

品番：1001 品番：1002 品番：1003

商品：ギボシ端子　オス 商品：ギボシ端子　メス 商品：ギボシ端子 オスカバー

　　　 100ヶ入 　　　 100ヶ入 　　　 100ヶ入

 <後入れタイプ　オスカバー>  <後入れタイプ　メスカバー>

15-④ 15-⑤ 15-⑥

品番：1004 品番：10048 品番：10049

商品：ギボシ端子 メスカバー 商品：ギボシ端子 オスカバー 商品：ギボシ端子 メスカバー

　　　 100ヶ入 　　　 後入れ100ヶ入 　　　 後入れ100ヶ入

15-⑦ 15-⑧ 15-⑨

品番：1070 品番：1074 品番：1022

商品：配線コネクター 商品：配線コネクター 商品：配線止め具

　　　0.5 sq～0.85 sq 　　　0.18 sq～0.36 sq 　　　10.0 x 19.5 mm

　　　50ヶ入 　　　30ヶ入 　　　100ヶ入

便利なヒューズ取り出し電源付属 青色LED付き電源ソケット

15-⑩ 15-⑪ 15-⑫

品番：7641 品番：1542 品番：7640

商品：電源ソケット(ロック式) 商品：電源ソケット 商品：電源ソケット

可能電力：DC12V80W以下 可能電力：DC12V60W以下 可能電力：DC12V80W以下
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配線・部材

配線部材

振動時のガタ付きを防止する
ロック機構付き



16-①　品番：JP-CA14BS　仕様：トヨタ/イクリプス4P → RCA変換

トヨタディーラーオプション/イクリプスの4PカプラーをRCAへ変換して使用できます。

16-②　品番：JP-BC10H4TFST　仕様：日産等 → トヨタ/イクリプス4P

日産等 → トヨタ/イクリプス4P

※JP-CA14BSと組み合わせることにより、RCAに変換可能です。

16-③　品番：JP-BC8H4TF　仕様：ホンダ → トヨタ/イクリプス4P

ホンダ → トヨタ/イクリプス4P（※画像はノーマルビュー固定となります）

※JP-CA14BSと組み合わせることにより、RCAに変換可能です。

16-④　品番：JP-CA56BCDT　　仕様：ダイハツ → トヨタ/イクリプス4P

ダイハツ車用バックカメラ・ステアリングスイッチ信号取り出しハーネス（適合車両要確認）

※JP-CA14BSと組み合わせてRCAに変換することも可能です。

※装着するナビゲーションにより別途ステアリングリモコンアダプターが必要になります。
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ダイハツ車両側20Pカプラーから、バックカメラ用トヨタディーラーオプション/イクリプスの4P
カプラーと、ステアリングスイッチの信号を取り出し可能。

※JP-CA14BSは、JP-BC10H4TFST、JP-BC8H4TFと組み合わせてRCAへ変換することが
できます。

バックカメラ取付部材

カメラ変換

JP-

BC8H4TF



17-①　品番：JP-CA20BCT　　仕様：RCA → トヨタ/イクリプス4P

トヨタディーラーオプションナビに市販カメラを入力するための変換ケーブルです。

※    NSDD-W61は適合不可。

17-②　品番：JP-CA32BCC　　仕様：RCA → 日産等

日産純正ナビなどに市販カメラを入力するための変換ケーブルです。※適合、カプラー形状要確認

17-③　品番：JP-CA28BCPI　　仕様：RCA → パイオニア　

サイバーナビなどに市販RCA出力のバックカメラを接続する為の変換ケーブル

【対応機種】

AVIC-0999LS/VH0999S/ZH0999WS 他

AVIC-HRZ990/HRZ900

AVIC-MRZ99/ MRZ77/MRZ66/MRZ90G/

※適合、カプラー形状要確認 MRZ90Ⅱ/MRZ85/MRZ90

17-④　品番：JP-CA70BCPI　　仕様：RCA → パイオニア

【対応機種】

AVIC-CL900系/CW900系/

                           CZ900系/CE900系

※適合、カプラー形状要確認

17-⑤　品番：JP-CA71BCK　　仕様：RCA → ケンウッド

ケンウッドナビの一部機種に、市販バックカメラを接続する為の変換ケーブル

【対応機種】

MDV-Z904W / MDV-Z904 /MDV-Z704W

MDV-Z704 / MDV-L504 / MDV-L504W /

MDV-L404 - MDV-L404W /MDV-L503 /

MDV-L503W /MDV-L403 / MDV-L403W

※適合、カプラー形状要確認
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カメラ入力変換

市販バックカメラ入力部材

サイバーナビ　 AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系　に、市販の汎用バックカメラ
を接続する為に必要です。



18-①　品番：JP-CA16STRT

仕様：トヨタ車のステアリングリモコンに市販ナビを

　　　接続するためのハーネス(20P)です。

エレクトロタップなどを使わず、ギボシで接続できるので、接触不良や断線を防ぎます。

18-②　品番：JP-CA34STRT

仕様：トヨタ車のステアリングリモコンに市販ナビを

　　　接続するためのハーネス(28P)です。

エレクトロタップなどを使わず、ギボシで接続できるので、接触不良や断線を防ぎます。

18-③　品番：JP-CA36Ｆ30

仕様：ステアリングリモコン（28P→20P）

　　　カプラー変換ケーブル

トヨタ車の一部車種で、車両側ステアリングリモコンカプラーが２８ピンの場合があります。

トヨタ純正ナビや一部市販ナビを取付ける際、トヨタ汎用２０ピンに変換する必要が有ります。

18-④　品番：JP-CA16STRTＦ

仕様：ステアリングリモコン用 逆カプラー(20P)

ステアリングリモコン用の配線をトヨタディーラーオプションナビ用20Pカプラー（メス）

に変換する逆カプラーです。

18-⑤　品番：JP-CA52TU

【適合車種】ハイラックス（年式）H29/09～　

　　　　　　（型式）GUN125

仕様：新型ハイラックス専用です。

　　　ナビ裏の２８ピンカプラーに接続することで、

　　　簡単に車速・リバース・ステアリングリモコン信号線を取り出せます。

18-⑥　品番：JP-CA45STRT

仕様：パイオニアナビ用ステアリング変換ハーネス

パイオニア製ナビゲーションからステアリ ングリモコン配線へ

接続するための配線を容易にするハーネスです。

18-⑦　品番：JP-CA39STRK

仕様：ケンウッド用ETC/ステアリングリモコンケーブル

ケンウッドカーナビにステアリングリモコンとＥＴＣを

接続する為のケーブルKNA-300EXと同等品です。

接続可能なETC本体は、DIU-5310　のみです。
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ステアリングリモコンケーブル

トヨタ用ステアリングリモコン接続ケーブル



19-①　品番：JP-CA91TOC

　　　　仕様：電源取り出しハーネス　（トヨタ車オプションコネクター）

★取り付ける車種によって、取り出せる配線が変わります（下の適合表を参照） 

【注意！】

電流の許容量はお車によって変わりますが、ＥＴＣ・レーダー・ドラレコ専用の電源です。

アンプやDC-ACなどには使用できません。

BATT ＩＧ ＩＬＬ GND SPD

（常時） （ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ） （イルミ） （アース） （車速）

アルファード・ヴェルファイア３０系　H27/1～ ○ ○ ○ ○ ×

ノア・VOXY・エスクァイア　８０系　H26/1～ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ-ＨＲ　ZYX10/NGX50 H28/12～ × ○ ○ ○ ×

シエンタ　１７０系　H27/7～ ○ ○ ○ ○ ○

カムリ　AXVH7#系　H29/6～ ○ ○ ○ ○ ○

クラウンハイブリッド　AZSH20　H30/6～ ○ ○ ○ ○ 調査中

ハリアーＨＶ　６０系　H25/12～ ○ ○ ○ ○ ○

19-②　品番：JP-CA46ETR

仕様：トヨタ純正ＥＴＣ連動ケーブル（イクリプスナビ用）

■電源供給可能な、純正後席モニター本体

【ＥＴＣ本体適合】

トヨタ純正ＥＴＣ品番：08685-00361/08685-00263/08685-00243

【注意！】

ディーラーオプション後席モニター付車の場合、JP-CA46ETRがもう一つ必要となります。

後席モニター側に接続し、ナビには接続せずご使用ください。

※ JP-CA46ETRで後席モニターとETCを同時に連動させると、ナビが誤作動を起こします。
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電源取出しハーネス類

トヨタ車用オプションコネクター電源・車速取り出しハーネス

適合するトヨタ車の運転席キックパネル付近にあるオプションカプラーに接続することで、電装品
に使う電源を簡単に取り出せます。すでに純正の電装品でオプションコネクターが使われている場
合は、割り込ませて使用します。

V8T-R55 / V8T-R56 / V8T-R57 / V9T-R56 / V9T-R57C / V9T-R59C /
V11T-R62C

車種/年式/型式

トヨタ純正のビルトインタイプＥＴＣを、市販イクリプスナビと連動可能。また、トヨタ純正後席
モニターに電源を供給して、市販ナビに接続できるようにするためのケーブルです



20-①　品番：JP-CA72SPHT

仕様：トヨタ純正ツィーター付替え用　スピーカーケーブル変換ハーネス　※１セットで車１台分

【適合車種】※取付ける車種によって配線位置が違うため、付属の説明書よくお読みください。

５０系プリウス　H27/12～、ハリアー　H25/12～、８６　Ｈ24/4～、Ｃ-ＨＲ　H28/12～

３０系アルファード・ヴェルファイア（８スピーカー付き車）フロント側ツイーター/スライドドア内ツイーター

３０系プリウス　H21/5～Ｈ27/11、プリウスα　H23/5～

アクア　H23/12～、iQ　H20/11～　NGJ10/KGJ10

20-②　品番：JP-CA53SPS

仕様：トヨタ/ダイハツ　スピーカー用分岐ハーネス

トヨタ・ダイハツ車で、車両側配線を加工する

ことなく、ウーファー、ツィーター、サテライト

スピーカーなどを増設するための分岐ハーネスです。

　　20-③　品番：JP-CB1

　　ノア、VOXY70系 (H19/6-H26/1)

　　アルファード、ヴェルファイア (H20/5～)など

　　20-④　品番：JP-CB4Ⅱ　

　　ノア、VOXY80系 (H26/1～)

　　プリウス30系、プリウスα、プリウスPHV(H24/1-)など

　　20-⑤　品番：JP-CB7 

　　アクアMC後 (H26/12～) 

　　ラクティス、スバルトレジア(H22/11-)など

　　20-⑥　品番：JP-CB18

　　スペーシア(MK32S) H25.3-、ハスラー(MR31S) H26.1-

　　ワゴンＲ/スティングレー(MH35/MH55S) H29.2～、クロスビーH29.12- など

　　20-⑦　品番：JP-CB19

　　エクストレイル(T32) H25.12-、ジューク(F15) H22.6-

　　セレナ(C26) H22.11-、ムラーノ(Z51) H20.9～H27.3 など
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スピーカー関連ハーネス

トヨタ車用スピーカー変換、分岐ハーネス

最近のトヨタ車のステンレス製ラインに対応したスピーカー変換カプ
ラーです。本製品は、配線加工することなく車両側４ピンコネクターに
カプラーオンで簡単に取付けが可能です。また、車種によって配線位置
が違うため、配線を差し込む前の状態で出荷しています。

ＥＴＣ取付アタッチメント

ETC基台（ポケット）

純正の様にスッキリ収納できます。（全商
品黒色塗装済です）



21-①　品番：JP-CA57STNV2

80系ノア、ヴォクシー、エスクァイア

ステアリングリモコン切替スイッチ

本商品の装着により、ボリューム以外に

モード/チャンネル切替が可能。

【ご注意！】

※スイッチを装着するためステアリングコラムカバー

に、穴あけ加工が必要となります。

※パナソニック・クラリオン製カーナビは、

配線接続後に、ナビ側でのボタン設定が必要です。

詳しくはナビの説明書をご参照下さい。

※本製品には、別途ステアリングリモコンアダプターが必要です。

21-②　品番：JP-CA47BCT

80系ノア、ヴォクシー用純正カメラ配線利用ハーネス

バックドアから配線を引いてくる必要が無くなるので、取付け作業が楽になります。

【ご注意！】

※バックカメラ映像がＲＣＡ（黄色）端子の市販ナビに適合します。

※12V電源用の市販バックカメラのみ適合します。

※メーカー純正ナビ付車は非対応

※必ずセットでご使用下さい
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トヨタ純正ディーラーオプションバックカメラを取り付ける際に使用している車両内配線（バック
ドア～ナビ裏周辺）を利用して、市販のバックカメラを取り付ける事が出来ます。

カメラ配線など

80系ノア、ヴォクシー、エスクァイア ステアリングリモコン切替

※市販ナビ/DOPナビ装着済で、純正ステリモのボリュームが使用可能な状態のナビ装着車両が対象
となります。

80系ノア、ヴォクシー 純正配線利用ハーネス



22-①　品番：JP-10NVE

80系ノア、ヴォクシー・エスクァイア用バックカメラキット

トヨタ純正バックカメラ用に準備された車両内配線を利用して、

バックカメラをカーナビに接続出来る配線をセットした、

ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用バックカメラキットです。

トヨタ純正ディーラーオプションナビ、イクリプスナビ、

　　　 または市販ナビ（RCAカメラ入力）に適合します。

22-②　品番：JP-7PR

プリウス　ZVW30/ZVW35　

H22/03以降で、純正カメラ配線装備車に対応

トヨタ純正バックカメラ用に準備された車両内配線を利用して、

バックカメラをカーナビに接続出来る配線をセットした、

プリウス専用バックカメラキットです。

トヨタ純正ディーラーオプションナビ、イクリプスナビ、または

市販ナビ（RCAカメラ入力）に適合します。

※装着されるナビゲーションにより別途変換ケーブルが必要。

※車両内純正カメラ配線が無い、H22/03以前のプリウスには

取り付け出来ません。

※メーカーオプションナビ付車には接続できません。

※プリウスαは不適合

【カメラ仕様】

INPUT電流 110mA（最大）

INPUT電圧 DC9-16V

画素数 648 x 488

水平解像度 450本

画角 水平105度

最低照度 0.1Lux

※カメラ本体の仕様は、 映像 鏡像

プリウス用、80系ノア・ヴォクシー用 出力画像 NTSC

とも同一になります。 ガイドライン 表示・非表示可

防水 ○　（IP67）

作動温度 -20℃～+70℃

本体色 黒
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※装着されるナビゲーションにより別途変換ケーブルが必要にな
ります。

プリウス (ZVW30/ZVW35) 専用バックカメラ

車種専用バックカメラ

80系ノア、ヴォクシー、エスクァイア 専用バックカメラ



23-①　品番：JP-SC1

小型埋め込み型の汎用カメラキットです。　　　

RCAで接続可能なナビ、モニターにカメラ映像を映せます。

簡単な配線加工で、鏡像・正像の切替が可能。

※取付け位置にφ１９ｍｍ穴開け加工が必要です。 

【ケーブル長さ】カメラ側（約150ｃｍ）　中継ケーブル（約300cm）

　　　　　　　　電源・映像ケーブル側（約300ｃｍ）

【カメラ仕様】

INPUT電流 60mA（最大）

INPUT電圧 DC5-15V

画素数 34万画素

水平解像度 420本

画角 水平140度

最低照度 0.5Lux / F1.2

映像 正像 / 鏡像

出力画像 NTSC

防水 ○　（IP68）

作動温度 -30℃～+70℃

本体色 黒

23-②　品番：JP-100

汎用バックカメラキットです。RCAでの接続になります。　　　

RCAで接続可能なナビ、モニターにカメラ映像を映せます。

【ケーブル長さ】カメラ側（約90ｃｍ）

　　　　　　　　電源・映像ケーブル側（約580ｃｍ）

ガイドラインあり

※ガイドライン表示ループ線の切断で消すことも可能

【カメラ仕様】

INPUT電流 110mA（最大）

INPUT電圧 DC9-16V

画素数 648 x 488

水平解像度 450本

画角 水平105度

最低照度 0.1Lux

映像 鏡像

出力画像 NTSC

ガイドライン 表示・非表示可

防水 ○　（IP68）

作動温度 -20℃～+70℃

本体色 黒

23

12V車用　小型汎用カメラ（鏡像・正像対応）　埋め込みタイプ

バックカメラキット 12V車専用　汎用RCA接続

汎用バックカメラ



24-①　品番：JP-CB11

ノア、VOXY80系専用、市販カメラ純正位置取付キット

※ 両面テープで固定する仕様のバックカメラに適合します。

※カメラは付属しません。

24-②　品番：JP-GKT

カメラガーニッシュテープ(切り口の化粧テープ)

付属の型紙に合わせてガーニッシュを加工して下さい。

※カメラは付属しません

24-③　品番：JP-CB25SU

★別途、カメラ取付け用バックドアハンドル（スズキ純正部品）が必要です。

★カメラと車種に適合があります。下記の適合を確認ください。

＜適合カメラ＞

【ケンウッド製品】CMOS-230 / CMOS-230W / CMOS-C230 / CMOS-C230W

【アルパイン製品】HCE-C1000D / HCE-C1000D-W / HCE-C1000 / HCE-C1000-W

＜適合車種＞

【ハスラー】年式：H26/01～、型式：MR31S/MR41S

【ワゴンＲ】年式：H24/09～H29/01、型式：MH34S/MH44S

【ワゴンＲ】年式：H29/02～、型式：MH35S/MH55S

【エブリィワゴン】年式：H27/02～、型式：DA17W

【ラパン】年式：H27/06～、型式：HE33S

【クロスビー】年式：H29/12～、型式：MN71S.
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カメラオプション

交換用のスズキ純正バックドアハンドルに、JP-CB25SUを使用
して適合するバックカメラを取付した写真です。

※バックドアハンドル、バックカメラは付属しません。ご準備お
願い致します。

適合するスズキ純正バックドアハンドルに、市販のバックカメラを取付けで
きるブラケットです。カメラ本体は付属していません。また、カメラのレン
ズ部分を固定するネジは、カメラ側に付属です。

バックカメラオプション

トヨタ　８0系ノア・VOXYの純正バックカメラの位置に、市販のバックカメ
ラを取り付ける為の汎用基台（プレート）です。

※カメラ本体のサイズや金具の形状によっては、ガーニッシュ内に入りきら
ないタイプがありますので、事前にお車のガーニッシュを取り外して、取り
付け予定のカメラが入るかどうかを、お確かめ下さい。

バックカメラを取り付け時に、ガーニッシュを加工する際の、切り口の化粧
用テープです。



通信パネル 通信パネル 通信パネル

25-① 25-② 25-③

品番：2311 品番：2312 品番：2313

商品：トヨタ車用 商品：トヨタ・ダイハツ車用 商品：日産車用

パネル：33.0mm x 22.5mm パネル：40.5mm x 22.5mm パネル：36.0mm x 20.5mm

通信パネル 通信パネル 通信パネル

25-④ 25-⑤ 25-⑥

品番：2314 品番：2315 品番：2316

商品：ホンダ車用 商品：スズキ車用 商品：三菱車用

パネル：44.5mm x 25.5mm パネル：35.8mm x 23.8mm パネル：37.0 x 20.0mm

充電パネル 充電パネル

25-⑦ 25-⑧

品番：2870 品番：2871

商品：トヨタ車用 商品：トヨタ・ダイハツ車用

パネル：33.0mm x 22.5mm パネル：40.5mm x 22.5mm

充電パネル 充電パネル 充電パネル

25-⑨ 25-⑩ 25-⑪

品番：2872 品番：2873 品番：2874

商品：日産車用 商品：ホンダ車用 商品：スズキ車用

パネル：36.0mm x 20.5mm パネル：44.5mm x 25.5mm パネル：35.8mm x 23.8mm
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空きスイッチパネルでUSB充電
と、USB接続ポートをスイッチ
パネルに延長移設の2ライン
ナップで商品展開！

USB通信・充電パネル

USB通信・充電パネル



汎用のUSＢポートもラインナップあり。様々な用途にお使いいただけます。

26-① 26-② 26-③

品番：2880 品番：2881 品番：2882

商品：貼付けポート　1口 商品：貼付けポート　2口 商品：埋込みポート　1口

26-④ 26-⑤ 26-⑥

品番：2885　貼付け型 品番：2886　シート引掛け型 品番：2887　ヘッドレスト用

商品：充電用3ｍ延長　1口 商品：充電用3ｍ延長　1口 商品：充電用3ｍ延長　1口

オーディオ配線で多用される、ＲＣＡケーブルもラインナップ。使い易い長さを揃えています。

　26-⑦　品番：F-601 オーディオケーブル（ステレオ）長さ：1ｍ

　26-⑧　品番：F-602 オーディオケーブル（ステレオ）長さ：2ｍ

　26-⑨　品番：F-605 オーディオケーブル（ステレオ）長さ：5ｍ

　26-⑩　品番：F-612　ビデオケーブル　長さ：2ｍ

　26-⑪　品番：F-615　ビデオケーブル　長さ：5ｍ

　26-⑫　品番：F-642　ビデオ+ステレオケーブル　長さ：2ｍ

　26-⑬　品番：F-645　ビデオ+ステレオケーブル　長さ：5ｍ
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ＲＣＡケーブル

USB充電ポート

USB充電ポート

AV配線



27-① 　　27-⑥

品番：JP-P1 　　品番：JP-TE1

商品：パイオニア 　　商品：イクリプス/トヨタ

27-② 　　27-⑦

品番：JP-P2 　　品番：JP-TETV1

商品：パイオニア 　　商品：イクリプス/トヨタ

27-③ 　　27-⑧

品番：JP-P3 　　品番：JP-EGPS

商品：パイオニア 　　商品：イクリプス

27-④ 　　27-⑨

品番：JP-PGPS 　　品番：JP-C1

商品：パイオニア 　　商品：クラリオンなど

27-⑤ 　　27-⑩

品番：JP-M1 　　品番：JP-TPA1

商品：パナソニック/ 　　商品：パナソニック/

クラリオン 　　アルパインなど

27-⑪

品番：SP08-001

汎用地デジ用補修アンテナ（2枚/組）

フルセグ地デジ用の補修用アンテナです。

アンテナ通電部が合えば各社対応いたします。

寸法は外寸 : 約10cm x 12cm
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地デジアンテナ用端子テープ

汎用地デジ用補修アンテナ

地デジアンテナ部材



28-① 28-② 28-③
品番：G1T 品番：G2N 品番：G9NＲ
商品：トヨタ・ダイハツ車用 商品：日産車用 商品：日産車用
　　　10P・6P逆コネクター 　　　10P・6P逆コネクター   20P逆コネクター(ラジオ変換付)

28-④ 28-⑤ 28-⑥
品番：G7H-S 品番：G11H 品番：G12H
商品：ホンダ・スズキ車用 商品：ホンダ車用 商品：ホンダ車用
　　　20P逆コネクター 　　　17P逆コネクター 　　　24P逆コネクター

28-⑦ 28-⑧ 28-⑨
品番：G3Z 品番：G10Z 品番：G4M
商品：マツダ車用 商品：マツダ車用 商品：三菱車用
　　　12P・8P逆コネクター 　　　24P逆コネクター 　　　14P逆コネクター

28-⑩ 28-⑪ 28-⑫
品番：G5Ｓ 品番：G6Ｆ 品番：G13TS
商品：スズキ車用 商品：スバル車用 商品：トヨタ・スズキ車用
　　　12P逆コネクター 　　　14P逆コネクター 　車速信号取出し5P逆コネクター
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オーディオコネクター

オーディオ　逆カプラー

純正オーディオを他社メーカーの車に装着する際に使用します。各メーカー別で商品ラインナップ
しております。（Catch Hunter製）



29-① 29-② 29-③
品番：G16TF 品番：G9N 品番：G15H
商品：トヨタ・ダイハツ車用 商品：日産車用 商品：ホンダ車用
ラジオジャック取出しコネクタ ラジオジャック取出しコネクタ ラジオ取出しコネクタ（丸型）

29-④
品番：AR-1500

ケーブル長さ：2ｍ + 1m 29-⑤
品番：KC-200
商品：ラジオ延長ケーブル
　　　　2ｍ延長ケーブル

29-⑥
品番：SF-320

ケーブル：長さ5m 

本体：18cm 29-⑦
品番：KC-300
商品：ラジオ延長ケーブル
　　　　3ｍ延長ケーブル

29-⑧

品番：DL162-LFA

3連ホーン（レクサス LFA風）

※簡易取付ステー付属

※車両によって別途リレーが必要な場合があります。
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400Hz / 500Hz / 600Hz の3連ホーンにより、重厚なサウン
ドを奏でます。実用的にも、また、ドレスアップにも一歩違いを
見せるアイテムです。

オーディオコネクター

アンテナ　逆カプラー

純正オーディオを他社メーカーの車に装着する際に使用します。各メーカー別で商品ラインナップ
しております。（Catch Hunter製）

あると便利な、ラジオアンテナ類をラインナップ。（Catch Hunter製）

AM/FM/VICS対応　受信ブー
スター付フィルムアンテナ

車両により受信感度が落ちる場
合もございます。

AM/FM/VICS対応 貼付けアン
テナ

車両により受信感度が落ちる場
合もございます。



DC24V電源をUSB出力とDC12Vと陸式ターミナルに変換できます。

※メモリー電源付：カーオーディオ等のメモリー機能を保持します

※保護回路：入力側過電圧保護回路　入力側低電圧保護回路　入力側逆接保護回路

※各出力端子を装備：カープラグ型出力端子　陸式ターミナル出力端子　USBポート出力端子

品番 30-①　ED-100 30-②　ED-160 30-③　ED-320

定格入力電圧 24V 24V 24V

入力電圧範囲 DC21～30V DC21～30V DC21～30V

定格出力電圧 DC12.8V±0.2V DC12.8V±0.2V DC12.8V±0.2V

定格出力 10Ａ 15Ａ 30Ａ

本体サイズ 約90(Ｗ)×51(Ｈ) 約90(Ｗ)×51(Ｈ) 約90(Ｗ)×51(Ｈ)

×174(Ｄ)mm ×178(Ｄ)mm ×189(Ｄ)mm

いざという時に車に携帯しておくと便利かつ必需品です。

30-④ 30-⑤ 30-⑥

品番：6726 品番：6900 品番：6640

商品：非常信号灯 商品：緊急点滅信号灯 商品：三角停止板
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DC-DCコンバーター

24V-12Vコンバーター

緊急用品

緊急用品

LED点滅で危険を知らせて追突
を予防します

緊急停車中をいち早く知らせて
追突を予防します

後続車に危険を知らせて追突を
予防します



ディーゼルオイルやグリース等の頑固な汚れも、簡単キレイに洗い落とす抜群の洗浄力！
1回の使用量が約2ｇと少量で経済的。サッパリとした香りで使用感もさわやかです。

31-①　品番：H-051　 商品名：ハンドクリーナースーパー　サイズ：1ℓ

31-②　品番：H-052　 商品名：ハンドクリーナースーパー　サイズ：4ℓ

31-③　品番：H-053　 商品名：ハンドクリーナースーパー　サイズ：11ℓ 

31-④　品番：H-04BS　商品名：ハンドクリーナースーパー　サイズ：4ℓ＋本体

31-⑤　品番：JP-HTO09　  900mm　ケーブル径4.5φ　橙色　先端：丸　

31-⑥　品番：JP-HTO09T　900mm　ケーブル径4.5φ　橙色　先端：尖り  

31-⑦　品番：JP-HTO14　1400mm　ケーブル径4.5φ　橙色　先端：丸　 

31-⑧　品番：JP-HTO14T 1400mm  ケーブル径4.5φ　橙色　先端：尖り

31-⑨　品番：JP-HTY20　2000mm　ケーブル径5.0φ　黃色　先端：丸

31-⑩　品番：JP-HTB09　  900mm　ケーブル径3.0φ　青色　先端：丸

31-⑪　品番：JP-HTB14　1400mm　ケーブル径3.0φ　青色　先端：丸　
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カーナビやバックカメラなどを取りつける際に、
狭い車内で効率よく配線の引き回しを行うための
ツール

用途に応じて使い分けできるよう単品で設定しま
した。

ハンドクリーナー

ケミカル商品

工具類

配線通し棒

TIPTOP



本誌の内容は、お客様に事前の通知なく

商品の価格・仕様を変更、もしくは取扱

いを中止することがございますので、あ

らかじめご了承お願いします。また、転

売などを目的とした商品の加工・梱包の

変更指定は承っておりません。

本誌掲載情報は、2018年9月現在の情

報となります。


